ScHEDA TECNICA

IL FIORE DELLA PITTURA

vernital

VEREPOS SS SERIE 30490000

o Finitura epossidica bicomponente ad alto spessore senza solvente

Descrizione

Impiego

Certificazioni

Consigliato per cicli

Sconsigliato per cilci

Resistenza
all'abrasione

Resistenza all'impatto

Resistenza alla
temperatura

Rivestimento epossipoliammido amminico di natura alifatica, esente da
solvente per applicazioni a spessore per cicli protettivi di opere nuove,
interventi manutentivi.

-Epossidico alto solido utilizzato quale protettivo di finitura esplicante
unanotevole protezione per effetto barriera, con ottima resistenza all’abrasione
ed all'impatto.

-Assicura una protezione di lungo periodo con una sola applicazione a spruzzo
airless in singola ripresa, sino ad uno spessore di 1500 micron, direttamente o
con idonei primer su supporti di acciaio o calcestruzzo.

-Utilizzabile per tank lining a contatto con liquidi aggressivi, prodotti petraliferi,
acqua industriale.

-Composto per calafataggio per il livellamento di giunti,angoli, saldature e
superfici irregolari in genere, al fine di ottenere superfici lisce da essere
successivamente trattate con lining protettivi.

-Impiegato per la verniciatura di esterni di serbatoi da interrare o esposti
all’'esterno, strutture di acciaio, piping in impianti chimici e raffinerie, zone di
bagnasciuga di piattaforme off-shore e strutture in genere esposte a severe
condizioni ambientali.

Il rivestimento espossidico tende a sfarinare ed a inscurirsi per esposizione
esterna, conservando integre le prestazioni anticorrosive.

Buona adesione su superfici umide.

Conforme a specifica ENI 20000 VAR.PAI.FUN ciclo 024 da 1.500 ym, ciclo per
superfici esterne di serbatoi interrati

In contatto continuo con il terreno, immersione in acqua dolce e di mare,
immersione in carburanti e grezzo, immersione in soluzioni saline in genere.

In immersione in solventi, immersione in soluzioni di acidi ed alcali
Concentrati.

100 mg/1000 cicli/cs-17 1000 gr

6,51

da -20°C a + 105°C

Specifiche tecniche a 20°C (prodotto miscelato)

Colore ed aspetto

Peso specifico

Grigio. verde - aspetto |lucido 50 - 60 Gloss

1,4-1,5 kg/dm3 ca



Componenti
Solidi in volume

Idurimento

voC

Spessore del film secco
consigliato

Resa teorica

Secco al tatto

Duro in profondita

Tempo minimo di
sovrapposizione

Tempo di
sovrapplicazione

Tempo di
olimerizzazione

Durata in magazzino

Punto di infiammabilita

Preparazione delle
superfici

Preparazione del
prodotto

Tempo di induzione
Pot life

Condizioni di
applicazione

95%

Reazione chimica tra due componenti
8 gr/kg

1500 m in piu strati bagnato su bagnato (min.1000-max 2500)

0,470 m2/kg per 1500 m di spessore secco
8- 10 ore; 5-4 ore a 35°C

36- 40 ore. 14- 18 ore a 35°C

10 ore con prodotto di finitura consigliato

10 giorni max

Dipende dallo spessore del film applicato, dalle condizioni ambientali e di
ventilazione. Normalmente per uno strato di 1.500 microns, sono
richiesti 7 giorni per ottenere i massimi valori di resistenza

Base/Catalizzatore: 24 mesi , in luogo fresco ed asciutto ed in
contenitori ben chiusi, con temperature da 5 a 40°C

Base cod. 30490000 65°C, diluente cod. 25100200 28°C, catalizzatore

cod. 30120145 65°C

" acciaio: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa 21/2 dello Svensk Standard
SIS 1967 (SSPC-SP-10) Profilo di rugosita 50-75 m (2-3 mils)

“ cemento: |e superfici devono essere pulite, asciutte e libere da precedenti
strati di pittura o parti in via di sfaldamento; sabbiare o picchettare per il
ripristino; risarcimento delle parti ammalorate

- la temperatura della superficie da trattare dovra essere al disopra di 5°C, ed
almeno di 3°C maggiore del punto di rugiada.

Miscelare nel rapporto in peso
Base 30490000 70 parti in peso
Catalizzatore 30120145 30 parti in peso

Il prodotto dovra essere miscelato molto bene prima dell'applicazione, al fine
di assicurare una perfetta omogeneizzazione dei componenti Applicabile allo
spessore desiderato, fino a 2500 micron,, esclusivamente in singola ripresa,
bagnato su bagnato

Non previsto

lore a 20°C

Temperatura aria 5 - 50°C
Temperatrura superficie 5 - 60°C
Umidita relativa 0-90%



Spruzzo airless

Diametro ugello pollici 0,021 - 0,025

Pressione dell'aria kg/cm2 250 , 350

Rapporto di 60 :1

compressione

Pennello o rullo 200-300 micron con singola passata, bagnato su bagnato fino allo spessore
richiesto

Diluente per la pulizia diluente cod. 25100200

Confezioni per la Verepos SS cod. 30490000 Kg. 21

fornitura Catalizzatore cod. 30120145 Kg. 9

Diluente cod. 25100200 It 25-5



