LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing.unitn.it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977 ]

RAPPORTO DI PROVA
IPN491 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo al la normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla NORSOK M501 rev.5 per il sistema 7 e
costituito da:

Primer epossidico modificato Vernitex grigio cod. 35000338 spessore 150 um
Intermedio Surface Tollerant Verlock alluminio  cod. 30480010 spessore 150 um
Finitura poliuretanica alifatica Desmover cod. 45450000 spessore 50 um

*In accordo con il committente
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LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
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RAPPORTO DI PROVA
IPN504 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla NORSOK M501rev.5 sistema 9 e costituito
da:

Primer Epossifenolico Verepofen Primer  cod. 35000704 spessore 150 um
Finitura Epossifenolica Verepofen Finish cod. 35640000 spessore 150 um

*In accordo con il committente
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LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing.unitn.it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977

RAPPORTO DI PROVA
IPN503 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industrialj - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla. NORSOK M501 rev.5 per il sistema 1 e
costituito da:

Primer zincante organico Verepos Zinco cod. 70000310 spessore 75 um
Intermedio epossidico modificato Vernitex grigio cod. 35000338 spessore 150 um
Finitura poliuretanica alifatica Desmover cod. 45450000 spessore 60 um

*In accordo con il committente
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LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing. unitn.it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977

RAPPORTO DI PROVA
IPN5S0S VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla NORSOK M501 rev.5 sistema | ¢ costituito

da:
Primer zincante organico Verepos Zinco cod. 70000310 spessore 75 um
Surface tolerant Verlock alluminio  cod. 30480010 spessore 150 um
Finitura poliuretanica alifatica Desmover cod. 45450000 spessore 60 um

*In accordo con il committente
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LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing.unitn.it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977

RAPPORTO DI PROVA
IPN506 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla. NORSOK M501 rev.5 sistema 3B e
costituito da:

Primer al fosfato di zinco Verepos Beige cod. 25000370 spessore 60 um
Finitura Epox SS Vermastic Atox SS  cod. 30410711 spessore 300 um

*In accordo con il committente

IPN506 Norsok M501 rev.5. Vernital S.p.A. Pagina 1 di 6




LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing.unitn.it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977

RAPPORTO DI PROVA
IPN507 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa N ORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova:  Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali ¢ Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla. NORSOK M501 rev.5 sistema 3C e
costituito da:

Primer al fosfato di zinco Verepos Beige cod. 25000370 spessore 60 um
Finitura Epox SS Vermastic Avio rosso cod. 30410803 spessore 500 um

*In accordo con il committente
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LABORATORIO DI ANTICORROSIONE
INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Via Mesiano, 77 e-mail: pierluigi.bonora@ing.unitn.it
38050 Mesiano (TN) Italy luca.benedetti@ing.unitn. it
Tel. ++39 0461 882428

Fax ++39 0461 881977

RAPPORTO DI PROVA
IPN508 VERNITAL S.p.A

Ubicazione e data della prova: Mesiano (TN), 20 Aprile 2009

Committente: VERNITAL S.p.A . Via A. De Curtis n°4 80040 Cercola (Napoli)

Data di ricevimento del campione: 04/08/2008

Data di inizio prove: 11 Agosto 2008

Tipologia del test: Qualifica prodotto in accordo alla normativa NORSOK M-501 rev. 5.

Luogo di svolgimento della prova: Laboratorio di Anticorrosione Industriale — Dipartimento di Ingegneria
dei Materiali e Tecnologie Industriali - Universita degli Studi di
Trento — Via Mesiano, 77 — 38050 Mesiano - Trento.

Origine del campione: Prodotti forniti dal committente: Vernital S.p.A.

Identificazione del campione *: Ciclo verniciante in accordo alla NORSOK MS501 rev.5 sistema 7 e costituito

da:
Primer zincante organico Verepos Zinco cod. 70000310 spessore 50 um
Intermedio epossidico mod. Vernitex grigio cod. 35000338 spessore 150 um
Surface tolerant Verlock cod. 30480000 spessore 150 um

*In accordo con il committente
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